
Sekcijska gara�na vrata
NOVO: LPU 67 Thermo – energijsko var �na vrata
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Prikazana vrata so delno opremljena z nestandardno opremo, zato ne ustrezajo  
vedno standardni izvedbi.

Prikazane barve in površine lahko odstopajo zaradi tiskarsko-tehni�nih vzrokov.

Avtorske pravice zaš�itene. Ponatis, tudi izvle�ki, samo z našim dovoljenjem.  
Pridr�ana je pravica do sprememb.
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Dovolite, da vam 
razkrijemo številne 
prednosti

Sekcijska vrata se odpirajo navpi�no in 

pomaknjena pod strop ne potrebujejo veliko 

prostora. Ta konstrukcijski princip nudi kar 

najve� prostora tako v gara�i in tudi za 

parkiranje pred gara�o. Sekcijska gara�na 

vrata se lahko vgradijo v vsako gara�no 

odprtino in nudijo do 14�cm ve�jo širino 

prehoda kot dvi�na gara�na vrata. Prednost 

je tudi, da so vrata s trajno elasti�nimi in 

proti vremenskim vplivom obstojnimi tesnili 

na vseh štirih straneh optimalno zatesnjena.

Privoš�ite si to udobje.
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Made in Germany

D O B R I  R A Z L O G I  Z A  P R O I Z V O D E  H Ö R M A N N

Vsi sestavni deli vrat in pogonov so pri Hörmannu 
rezultat lastnega razvoja in proizvodnje; so 
stoprocentno medsebojno usklajeni ter za vašo 
varnost preizkušeni in certificirani s strani 
priznanih neodvisnih inštitucij. Izdelani so po 
sistemu vodenja kakovosti DIN ISO�9001 v Nem�iji 
in izpolnjujejo zahteve evropskega standarda 
13241-1. Poleg tega pa naši visokokvalificirani 
sodelavci intenzivno razvijajo nove proizvode, 
nenehno dopolnjujejo obstoje�e in jih izboljšujejo 
do podrobnosti. Tako nastajajo patenti in 
edinstvene ponudbe na trgu.

1Kakovost blagovne 
znamke iz Nem�ije

„Dobro ime si je 
treba pridobiti.“�
August Hörmann

Povsem v smislu ustanovitelja dru�be je 

blagovna znamka Hörmann še vedno 

porok za kakovost. Z 80-letnimi 

izkušnjami pri izdelavi vrat in pogonov 

ter preko 20�milijoni prodanih vrat in 

pogonov je podjetje Hörmann postalo 

tudi v Evropi številka�1 za gara�na 

vrata. To je porok za dober ob�utek pri 

nakupu Hörmann sekcijskih vrat.
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LET

garancije

Preizkusi dolgotrajnega delovanja, izvedeni pod 
realnimi pogoji, zagotavljajo domišljene serijske 
proizvode s kakovostjo Hörmann. Zaradi tega in 
zahvaljujo� odli�nim tehni�nim rešitvam kakor tudi 
zagotavljanju brezkompromisne kakovosti imate 
pri Hörmannu 10�let garancije za vsa sekcijska 
vrata in 5�let garancije za Hörmann pogone.*

*	 Iz�rpne pogoje garancije najdete na naslovu:  
www.hoermann.com

Hörmann daje dober zgled. Zato pokriva 
podjetje do 100 % svojih energetskih potr eb 
iz ekoloških virov. Isto�asno pa se bo z 
uvedbo inteligentnega in certificiranega sistema 
energetskega upravljanja letno zmanjšalo veliko 
ton CO². Nenazadnje pa nudi Hörmann 
proizvode za trajnostno gradnjo.

2 3Gara�na vrata za 
generacije Pogled v prihodnost
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Do

boljša  
toplotna izolacija

15 %*

U-vrednost
lamele

W/(m² ·K)

0,33 67�mm

D O B R I  R A Z L O G I  Z A  P R O I Z V O D E  H Ö R M A N N

Posebno za gara�e, ki so del hiše, se 
priporo�ajo dvostenska sekcijska vrata. Poleg 
vrat LPU�42 z zelo dobro toplotno izolacijo, 
nudijo vrata LPU�67 Thermo ��NOVO vse, 
kar pri�akujete od sodobne gradnje: odli�no 
toplotno izolacijo s toplotno lo�enimi 
lamelami  z U-vrednostjo 0,33�W/‌(m²·K)*, 
zelo dobro zatesnitev vmesnih prostorov med 
lamelami z dvojnimi utornimi tesnili  in 
optimalen stik lamele s tlemi zaradi dvojnih 
talnih tesnil, ki izravnajo talne neravnine in 
zmanjšajo energijske izgube.

*	 U-vrednost vrat (5000 × 2125�mm) = 1,0�W/‌(m²·K)

S sistemom Hörmann ThermoFrame boste 
vsekakor še izboljšali �e tako dobre izolacijske 
vrednosti dvostenskih sekcijskih vrat.
Plasti�en profil �rne barve se montira skupaj z 
vodilom vrat. S toplotno lo�itvijo vodila in zidu se 
izolacija izboljša do 15  %**.  Tako vam je na voljo 
opcijski ThermoFrame spoj med vodilom in steno 
za vsa Hörmann sekcijska vrata.

**	 Pri dvostenskih sekcijskih gara�nih vratih LPU�42 v velikosti: 
5000 × 2125�mm

4 5Moderna energijsko 
var�na vrata

U�inkovita toplotna 
izolacija
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Proti krhkosti odporno podno�je vodila iz 
umetne mase, višine 4�cm, obdaja vodilo na 
podro�ju, ki je izpostavljeno rji in ga tako 
dolgotrajno š�iti pred morebitno korozijo. 
Druga�e kot pri konkuren�nih rešitvah u�inkuje  
ta u�inkovita dolgotrajna zaš�ita tudi v primeru 
stoje�e vode.
Skupaj s tesnilom spodnjega elementa vrat daje 
podno�je vodila tudi opti�no zelo lep videz.

Kdor uporablja svojo gara�o tudi kot hobi prostor, 
si �eli harmoni�en videz vrat tudi v gara�i. Izvedba 
vrat najvišje kakovosti tipa LPU  67 Thermo 
��NOVO  izpolnjuje to�no te �elje: celotno 
vodilo***, tekalna in spojna vodila kot tudi celotno 
okovje so v sivobeli barvi RAL�9002, kot je barva 
notranje strani vratnega krila. Tako se vrata 
harmoni�no vklju�ijo v notranji prostor in 
pove�ajo vrednost vaše gara�e. Poleg tega pa 
te�ejo vrata s tandemskimi tekalnimi kolesi 
posebno mirno in enakomerno.

***	 Zunanji videz vodil je na voljo tudi v sivobeli barvi RAL�9002, 
zato se priporo�a obloga vodil v standardno beli RAL�9016.

6 7Optimalna dolgotrajna 
zaš�ita

Ekskluzivni notranji  
videz vrat
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 Enaki razmiki utorov in nevidni prehodi 
lamel pri vratih z vodoravnim motivom
Hörmann gara�na vrata odlikuje povsem 
enakomerna razdelitev utorov [ A ]. Lamele so 
oblikovane tako, da so prehodi med lamelami pri 
zaprtih vratih prakti�no nevidni. Naredite 
primerjavo!

Po �elji so vam na voljo tudi prakti�na stranska 
vrata z enakim vodoravnim vzorcem, ki se ujema z 
linijami vaših sekcijskih gara�nih vrat (glej stran 
54).

 Neenakomerni razmiki utorov [  B ], [ C ] 
zaradi razli�nih višin lamel in vidnih prehodov 
pri konkuren�nih proizvodih. Tako nastane 
neusklajen videz vrat.

[ A ]

[ B ]

[ B ]

[ B ]

[ C ]

[ B ]

[ B ]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

[ A ]

Hörmann Konkurenca

Harmoni�en celostni vtis

D O B R I  R A Z L O G I  Z A  P R O I Z V O D E  H Ö R M A N N

8
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 Enakomerna razdelitev kaset
Za harmoni�en celostni videz so pri sekcijskih 
vratih Hörmann razmiki med posameznimi 
kasetami [ D ] po višini popolnoma enaki. To 
omogo�a enaka višina lamel po celotni višini vrat. 
Tudi vodoravni razmiki med kasetami [ E ] ene 
lamele so enotni. S tem je zagotovljen 
enakomeren videz vrat.

Po �elji so vam na voljo tudi stranska vrata z 
enako razdelitvijo lamel, katerih videz se ujema s 
sekcijskimi gara�nimi vrati (glej stran 54).

[ E ] [ E ] [ E ]

[ F ]

[ G ]

[ F ][ D ]

[ D ]

[ D ]

 Neenakomerni razmiki kaset [  F ], [ G ] zaradi 
razli�nih višin lamel pri konkuren�nih proizvodih. 
Tako nastane neusklajen videz vrat.

Hörmann Konkurenca
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Pri vratih LPU�42 je površinsko izravnana 
maska za podro�je preklade najelegantnejša 
rešitev za neviden prehod maske na vratno 
krilo. Ko so vrata zaprta, je prehod z zgornjega 
elementa vrat na masko površinsko izravnan.

Ostale informacije so vam na voljo na strani 59.

D O B R I  R A Z L O G I  Z A  P R O I Z V O D E  H Ö R M A N N

Harmoni�en videz vrat nastane s številnimi 
podrobnostmi: Površinsko izravnana maska za 
preklado  se pri vratih bele barve in v vseh 
površinah dobavi vedno enakega videza kot 
lamele. Vse se ujema. Stranska vodila  so vam 
na voljo serijsko s površino* Woodgrain bele 
barve. Za sekcijska vrata s površinami 
Sandgrain, Silkgrain ali Decograin kot tudi za 
barvna vrata pa so na voljo opcijske obloge vodil 
enake površine kot so vratne lamele. Pri vratih s 
površino Micrograin je dobavljena obloga vodil 
gladke površine Silkgrain.

Ostale informacije so vam na voljo na straneh 
59 – 60.

*	 Pri vratih LPU�67 Thermo v izvedbi najvišje kakovosti v 
sivobeli barvi RAL�9002

9 10Enak videz vodil in 
vratnega krila

Površinsko izravnana  
maska za podro�je preklade
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Za enostaven prehod oseb v vašo gara�o 
priporo�amo vrata LPU 42 z osebnim prehodom 
z minimalnim pragom. Tako lahko greste v 
gara�o po kolo ali vrtno orodje, ne da bi morali 
odpreti gara�na vrata.
Minimalni prag iz nerjavnega jekla je visok na 
sredini samo 10�mm in ob robovih 5�mm. To olajša 
prehod in zmanjša nevarnost spotikanja.

11 12Rešitve iz prakse Vsekakor ve� varnosti

Nepovabljeni gostje nimajo pri Hörmann 
avtomatskih sekcijskih vratih skoraj nobenih 
mo�nosti. Br� ko so gara�na vrata zaprta, 
varovalo pred dvigovanjem avtomatsko 
zasko�i v omejevalnik tekalnega vodila, vrata 
pa so v trenutku stabilno zapahnjena in 
zaš�itena pred dvigovanjem. Ta patentirana 
zapahnitev vrat deluje izklju�no mehansko in je 
torej u�inkovita tudi v primeru prekinitve 
elektri�ne napetosti, kar ne velja za 
konkuren�ne pogone.

Oglejte si tudi kratek film na:
www.hoermann.com/videos

����������������� Mehansko varovalo pred 
dvigovanjem
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D O B R I  R A Z L O G I  Z A  P R O I Z V O D E  H Ö R M A N N

13
Dvosmerni brez�i�ni sistem BiSecur je pojem 
za tehniko jutrišnjega dne za udobno in varno 
upravljanje gara�nih in dvoriš�nih vrat, pogonov 
drugih vrat, lu�i in še ve�. Pri Hörmannu razviti, 
ektremno varni BiSecur postopek kodiranja s 
stabilnim dosegom brez motenj vam zagotavlja 
varnost, ker vašega radijskega signala ne more 
nih�e kopirati. Preizkušen in certificiran je bil s 
strani strokovnjakov univerze Ruhr Universität 
Bochum.

Oglejte si tudi kratek film na:
www.hoermann.com/videos

Vsi BiSecur pogoni, sprejemniki in elementi 
upravljanja so stoprocentno kompatibilni. Z 
ro�nim oddajnikom ali npr. brez�i�nim kodnim 
tipkalom lahko poleg svojih gara�nih vrat udobno 
odpirate tudi svoja s Hörmann pogonom 
opremljena dvoriš�na vrata, pogone ali druge 
naprave s sprejemniki BiSecur.
Z našo aplikacijo * lahko v povezavi s Hörmann 
BiSecur pretvornikom svoje Hörmann pogone za 
gara�na in dvoriš�na vrata, Hörmann vhodna 
vrata ** ali pogon notranjih vrat PortaMatic kot tudi 
druge naprave udobno krmilite preko pametnega 
telefona ali tabli�nega ra�unalnika.

*	 Za pametni telefon ali tabli�ni ra�unalnik z iOS in sistemom 
Android

**	 Za to funkcijo je potrebno, da so vaša Hörmann vhodna vrata 
ThermoCarbon / ThermoSafe opremljena z avtomatsko 
klju�avnico S5 / S7 Smart.

BiSecur brez�i�ni sistem 
s certificirano varnostjo

Perfektno usklajeno in 
stoprocentno kompatibilno
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14 15
Ni ve� potrebno, da greste v slabem vremenu 
pred vhodna vrata pogledat, �e so gara�na vrata 
zaprta. S pritiskom na tipko se pozicija vrat 
poka�e z barvo diode LED na ro�nem oddajniku 
HS 5�BS. �e �elite, lahko z nadaljnjim pritiskom na 
tipko *** zaprete vrata. Svojih vrat ne morete 
upravljati udobneje in varneje.

***	 Pri upravljanju brez vidnega kontakta z vrati je potrebna 
dodatna fotocelica.

Pri ekskluzivnih ro�nih oddajnikih BiSecur  
o�ara poleg izvedbe v �rni ali beli barvi tudi 
elegantna oblika, ki se posebno dobro prilega 
roki.

Hörmann BiSecur ro�ni oddajniki z opcijsko 
visokosijajno površino z videzom klavirskega 
laka so bili nagrajeni s priznano nagrado reddot 
design award za ekskluzivni dizajn.

Oglejte si tudi kratek film na:
www.hoermann.com/videos

Slika zgoraj: ro�ni oddajnik HS�5�BS s postajo ro�nega 
oddajnika (opcijsko).

Udobno preverjanje 
pozicije vrat Odli�en dizajn
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P R E G L E D  J E K L E N I H  S E K C I J S K I H  V R A T

LPU 42

Dvostenska vrata LPU 42 

zagotavljajo z 42�mm 

debelimi lamelami zelo 

dobro izolacijo.

LTE 42

Enostenska vrata LTE 42 so 

ugodna rešitev za monta�ne 

gara�e, ki ne potrebujejo 

dodatne toplotne izolacije.

LPU 67 
Thermo 
��NOVO

Energijsko var�na vrata so 

prepri�ljiva zaradi toplotno 

lo�enih lamel, debeline 

67�mm, z odli�no toplotno 

izolacijo.
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Kaseta (LPU 42, LTE 42), standardno bela RAL�9016

Vodoravni motiv S (LPU 42, LTE 42), standardno bela RAL�9016

Vodoravni motiv D (LPU 42), standardno bela RAL�9016 Vodoravni motiv T (LPU 42), standardno bela RAL�9016

Vodoravni motiv M (LPU 67 Thermo, LPU 42, LTE 42), standardno bela 
RAL�9016

Vodoravni motiv L (LPU 67 Thermo, LPU 42), standardno bela 
RAL�9016
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P R E G L E D  J E K L E N I H  S E K C I J S K I H  V R A T

Vodoravni motiv L (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 450, standardno 
bela RAL�9016

Vodoravni motiv L (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 454, standardno 
bela RAL�9016

Vodoravni motiv L (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 461 z zasteklitvijo, 
standardno bela RAL�9016, motiv 451 brez zasteklitve (brez slike)

Vodoravni motiv L (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 462 z zasteklitvijo, 
standardno bela RAL�9016, motiv 452 brez zasteklitve (brez slike)

Vodoravni motiv L (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 457, standardno 
bela RAL�9016

Vodoravni motiv L (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 458, standardno 
bela RAL�9016

Vodoravni motiv L (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 456, standardno 
bela RAL�9016

Vodoravni motiv L (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 469 z zasteklitvijo, 
standardno bela RAL�9016, motiv 459 brez zasteklitve (brez slike)
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Vodoravni motiv L (LPU 67 Thermo, LPU 42), motiv 481 z zasteklitvijo, 
standardno bela RAL�9016, motiv 471 brez zasteklitve (brez slike)

Design element z nerjavnim jeklom in plasti�no 
zasteklitvijo

Vodoravni motiv T (LPU 42), motiv 501 z nedeljenimi vstavki z videzom 
nerjavnega jekla, lesa (slika) ali RAL po izbiri, standardno bela RAL�9016

Vodoravni motiv T (LPU 42), motiv 500 z deljenimi vstavki z videzom 
nerjavnega jekla ali lesa (slika), standardno bela RAL�9016

Individualni design motivi

Design elemente lahko namestite na 
svoja vrata in jih kombinirate tudi 
individualno. Tako oblikujete svoj lastni 
motiv vrat. Tudi vrata z osebnim 
prehodom so dobavljiva z design 
elementi. Vaš Hörmann partner vam  
bo z veseljem svetoval.

Poseben poudarek z vstavki

Za vrata s T vodoravnim motivom sta na 
voljo dve izvedbi z vstavki: Neprekinjeni 
vstavki potekajo po celotni širini vrat, 
deljeni vstavki, širine 435�mm, pa so 
nameš�eni ob levem in desnem robu 
vrat. Vstavki so dobavljivi z videzom 
nerjavnega jekla ali lesa ter v barvah RAL 
po izbiri.

Vodoravni motiv T z vstavki z videzom nerjavnega 
jekla

Vodoravni motiv T z vstavki z videzom lesa

Vodoravni motiv T z vstavki v barvah RAL po izbiri 
(slika prikazuje vstavek v RAL 6018)
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P R E G L E D  S E K C I J S K I H  V R A T  I Z  M A S I V N E G A  L E S A

Vodoravni motiv S, skandinavska smreka

Vodoravni motiv M, skandinavska smreka

Vodoravni motiv L, skandinavska smreka

Kaseta, skandinavska smreka

LTH 42

Vrata iz masivnega lesa so zelo 

primerna za lesene hiše ali zgradbe s 

številnimi lesenimi elementi, kot je 

npr. predal�je ali fasadni elementi.
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